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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОБСТВЕНИЦИТЕ

e-mail: gadjev_sofia@abv.bg  gsm: 0886057082
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Р-Л СТУДИО:

ЧАСТ:
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м.''НАДЕЖДА 2Б"
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МИНЕРАЛНА ВЛАЧЕНА  МАЗИЛКА

ВЪРХУ 10 см ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЦВЯТ 3

5-КАМЕРНА PVC ДОГРАМА

СЪС СТЪКЛОПАКЕТ

АЖУРЕН ПАРАПЕТ ПО ДЕТАЙЛ
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ЦВЯТ 2
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СРЕДНА КОТА МОДЕЛИРАН ТЕРЕН = 531.35
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СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЕЛЕМЕНТ

ПЕРГОЛА

Топлоизолация

Пароизолация

Стоманобет. конср.

Гипсова шпакловка

Латекс

РАЗРЕЗ Б-Б
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КБ СЪГЛАСНО РУП =  +24.45=555.70
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КБ СЪГЛАСНО РУП =  +24.45=555.70

+24.05=555.30

КБ СЪГЛАСНО РУП =  +22.65=553.90

+22.25=553.50

ЛЕГЕНДА:

       Сумарна площ на топлоизолацията
по фасадите на цялата сгряда = 1220м2
Монтират се 2 хоризонтални ивици за
разделянето им с материал 100 кг/м2
обемно тегло, клас по реакция на огън
А2  и широчина 20 см на Нива +8.10м
и +13.70м в обозначените зони.

Гумирано покритие по мостра

Хидроизолация

Дъсчена обшивка

Дървена конструкция по инженерен проект
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